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NOAQ Boxdaemning er en selvforankrende mobil beskyttelsesdaemning mod oversvemmelser.
NOAQ Boxdeemning BW 50 opdeemmer vand til en hgjde af 50 cm. Fordi en boxdeemning
er sa let, kan den hurtigt opsaettes for at sikre bebyggelse og anden ejendom mod vandskader
og holde veje abne. Den er beregnet til opstilling pa jeevne og faste underlag som en asfalteret
vej eller et betongulv. Boxdeemningen er patentbeskyttet i en lang raekke lande.

En boxdaemning bestar af sektioner ("boxe”), som manuelt kobles sammen i en simpel
mangvre. Hver samling fastggres derefter med en szerlig klemme.

Hver box bestar af en opdaeemmende del (den bageste vaeg), en forankrende del (den vand-
rette del som er i kontakt med jorden) samt en taetnende del (den forreste kant af den vand-
rette del). Under for- og sidekanten er der monteret teetningsstrimler af cellegummi. Hver
box er desuden forsynet med et par saler af cellegummi for at give et optimalt vejgreb.

En boxdeemning opbygges ved, at én box ad gangen fastgares til den foregaende. Det er
lettest at arbejde fra venstre mod hgjre (set fra den terre side). Man bgr undga at bygge fra
to ender, da det er sveert at fa de to deemningsdele til at mgdes pa ngjagtig samme sted.
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Boxene er lette at handtere og flytte, og man kan endda justere en sammenkoblet deemnings-
position, sa leenge vandet ikke er begyndt at presse den mod underlaget. Derimod bgr man
undga at treekke boxene langs jorden, da teetningsstrimlerne pa undersiden er falsomme for
slitage.

Sadan fungerer en NOAQ boxdaemning
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Den liggende del af boxdeemningen presses fast
mod underlaget af oversvemmelsesvandets veegt.
Pa undersiden sidder et par saler af cellegummi,
som giver et palideligt vejgreb.
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Under boxdeemningens for-  Forankringskraften er proportionel med for-  Den bageste vaeg opdeemmer
kant sidder en teetnende  skellen i vandtryk mellem boxdaemningens  vandet. Vandets trykkraft mod-
strimmel cellegummi. Den  over- og underside. Et system af dreenings-  virkes af to store vulster, som
reducerer underleekagen af  kanaler pa undersiden bortleder laekage- samtidig fungerer som dree-
vand til et minimum. vandet, sa der ikke opstar modtryk. ningskanaler.
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Gor saledes:

1. Kontroller den straekning hvor boxdamningen skal bygges op

Boxdaemningen er specielt udviklet til harde og jeevne underlag som asfalt og beton. Den
er derfor velegnet til at blive opbygget pa gader og veje, over parkeringspladser, i industri-
omrader, omkring indkgbscentre, i havne og lufthavne. Den kan ikke anvendes pa ujeevne
overflader eller erosionsfelsomme underlag. "Langstrakte” ujseevnheder er intet problem, men
hvis der er skarpere ujaevnheder, som fordybninger, bump eller kantsten, skal man enten
undga at passere over dem eller udjaevne dem pa forhand.

Lagst sand og grus skal fejes vaek de steder, hvor deemningen skal placeres. Salerne under
hver box har et ligesa sikkert vejgreb som gummisalerne pa dine sko. Nar der ligger sand
pa vejen, risikerer du at skride, og det samme geelder altsa boxdamningen

De enkelte boxe kan sammenkobles i forskellige vinkler, saledes at der kan skabes kurver.
En boxdaemning kan saledes opbygges langs en snoet vej, og stadig svinge 90° ind pa en
tilstadende vej. Den ma dog ikke dreje alt for skarpt, idet den mindste kurveradius er 12
meter.

Boxdeemningen kan lzegges ud pa et allerede oversvemmet areal, men hvis overfladen er
sveer at se, skal man veere ekstra opmaerksom pa ikke at placere boxene pa ujaevnheder,
den forkerte side af nedlgbsbrgnde osv.
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2. Laeg boxene ud og st dem sammen en efter en.

Start fra venstre (set fra den tgrre side) og saet hver af boxene
sammen med den foregaende. Brug arbejdshandsker! En
del kanter pa boxene er skarpe.

Boxene har en koblingsmekanisme (pa den nedre forkant)
og en lasemekanisme (pa den gvre kant). Bgj boxen en
anelse fremover og saet den sammen med den foregaende
box ved at stikke den fremskudte "tunge” ind (lzengst fremme
til venstre) under "broen” (laeengst fremme til hgjre pa den
foregaende box).

Tryk derefter boxens bagkant ned indtil tappen pa lasemeka-
nismen klikker pa plads i sporet pa den foregaende box. Nu
er boxene sat sammen, men kan fortsat drejes +/-3° mod
hinanden. Pa den made kan der skabes kurver.

Fastlas boxenes indbyrdes position ved at szette en klemme over hver samling. Dette er dog
ikke strengt ngdvendigt, da boxdeemningen alligevel fungerer, men ved hgj vandstand og
balgepavirkning hjeelper klemmerne til med at afstive omradet omkring samlingen.

For at fa teetningsstrimlen i bunden til at slutte teet mod et ujaevnt underlag kan man laegge
noget tungt pa forkanten af hver box, eksempelvis en teglsten eller en sandsaek. Starst nytte
ger de, nar de placeres over omradet omkring samlingen ("broen”). Det kan ogsa veere nad-
vendigt at give boxene ekstra tyngde pa denne made ved kraftig vind.

Vil man forbedre teetningen yderligere, kan man desuden daekke boxdeemningens forkant
med en bred strimmel tynd plastikfilm og leegge grus eller en reekke sandsaekke henover.

3. Tilslutning til en mur eller facade.

Ved tilslutning til en mur eller facade skal den yderste box stgttes bagfra. Hvis boxdeemningen
tilsluttes langs en mur, eller i skra vinkel mod den, stettet den af muren selv. Men tilsluttes
den vinkelret, eller i en skarp vinkel, skal den have en anden form for stgtte, eksempelvis
en planke fastgjort til muren eller noget tungt bag enden af boxdeemningen. Mellem box og
mur placeres en form for taetning for at mindske vandlaekagen. Et par strimler celleplast til
dette formal leveres med hver ordre.

4. Fjernelse af laekager med pumpe.

En vis lzekage kan aldrig helt undgas. Hvis grunden er plan eller haelder mod oversvemmelsen,
skal dette vand fiernes med en pumpe. Hvis grunden heelder vaek fra oversvemmelsen (f.eks.
pa toppen af en permanent deemning) laber vandet vaek uden hjaelp af pumper.

Veer opmaerksom pa eventuelle nedlgbsbrgnde. Helst skal boxdeemningen altid opfgres bag
sadanne. Hvis der er risiko for, at spildevands- og regnvandsledninger fgrer oversvgmmelses-
vandet under deemningen og ind i det beskyttede omrader, bar disse kanaler blokeres pa
en hensigtsmaessig made for at mindske behovet for pumpekapacitet.
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5. Kombiner boxdaeemning og rerdamning.

Det er muligt at kombinere en NOAQ Boxdeemning med en NOAQ Rardeemning. De lsegges
ud, sa de overlapper hinanden nogle meter, helst med rerdeemningen naermest oversvgmmel-
sen og boxdaemningen under og bag ved rgrdeemningen. En eller et par af rerdeemningens
mellemduge bruges til at taetne mellem de to deemningsdele. Dugene anvendes pa samme
made, som nar rgrdeemningen tilsluttes en vaeg (se brugsanvisningen for rerdeemningen).

6. Efter brug.

Boxene kobles fra hinanden ved at trykke lasemekanismens tap ned og ud af sporet. Det
letteste er samtidig at traekke i boxens lodrette kant halvvejs oppe. Hvis man tager et veerkigj
til hjeelp, eksempelvis en skruetraekker, skal man veere forsigtig med ikke at beskadige
tappen.

Boxene spules rene med en haveslange eller ved at skylles af i vandet og stilles pa siden
for at tarre (nar de stilles pa siden lgber vandet hurtigere ud af teetningsstrimlernes porer).
Hvis der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal boxene baeres indendars og op-
bevares i et opvarmet lokale, indtil alle "blgde dele” (séler og taetningsstrimler) er helt tarre.

Undersag samtlige blgde dele og udskift eventuelt skadede eller slidte detaljer.

Boxene stilles ind i hinanden, sa de optager mindst mulig plads ved transport og opbevaring.

Boxar pa lastpall

Vigtigt

Oversvgmmelser er feenomener, der styres af naturkraefterne, og som det derfor kun i be-
greenset omfang er muligt at kontrollere. Desuden er to haendelsesforlgb aldrig ens, hvilket
betyder, at anvendelse af beskyttelsesudstyr ikke alene kraever indgaende kendskab til dets
funktion og begraensninger, men ogsa almindelig sund demmekraft. De som stiller udstyret
til radighed, producenter, forhandlere, udlejere osv., kan aldrig patage sig ansvaret for de
eventuelle personlige og materielle skader, der kan opsta.
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