
En NOAQ Boxvall är en självförankrande mobil skyddsvall mot översvämningar. NOAQ
Boxvall BW50 dämmer vatten till en höjd av 50 cm. Genom att en boxvall är så lätt kan den
snabbt byggas upp för att skydda bebyggelse och annan egendom mot vattenskador, samt
för att hålla vägar öppna. En boxvall är avsedd att användas på ett jämnt och fast underlag,
som en belagd gata eller ett betonggolv. Boxvallen är patentskyddad i ett stort antal länder.

En boxvall består av sektioner (”boxar”) som kopplas ihop med varandra med ett enkelt
handgrepp. Varje skarv fixeras sen med en särskild klämma.

Varje box består av en dämmande del (den bakre väggen), en förankrande del (den horisontella
delen som ligger an mot marken) samt en tätande del (den främre kanten av den horisontella
delen). Under framkanten och sidokanten är monterat tätningsremsor av cellplast. Varje box
är också försedd med ett par sulor av cellgummi, för att ge ett bra väggrepp.

En boxvall byggs upp genom att en box i taget snäpps fast i den föregående. Man arbetar
enklast från vänster till höger (sett från den torra sidan). Man bör undvika att bygga från två
håll, eftersom det är svårt att få de två valldelarna att mötas i exakt samma punkt.
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Bruksanvisning
NOAQ Boxvall BW50



Boxarna är lätta att hantera och flytta, och man kan även justera läget för en hopkopplad
boxvall så länge inte vattnet börjat pressa fast den mot underlaget. Däremot ska man undvika
att dra boxarna på marken eftersom tätningsremsorna på undersidan är känsliga för nötning.

Gör så här:

1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp

Boxvallen är särskilt framtagen för hårdgjorda och jämna underlag, som asfalt eller betong
Den passar därför att byggas upp på gator och vägar, över parkeringsplatser, inom industri-
områden, runt köpcentra, i hamnar, på flygplatser. Den ska inte användas på ojämna ytor
eller på erosionskänsliga underlag. ”Långvågiga” ojämnheter är inga problem, men finns det
tvärare ojämnheter, som gropar, gupp och kantstenar, så måste man antingen undvika att
passera över dem, eller jämna ut dem i förväg.

Lös sand och löst grus måste borstas bort där vallen ska dras fram. De sulor som sitter under
varje box har lika bra väggrepp som gummisulorna på dina skor. Med sand på vägytan ris-
kerar du att hasa, och detsamma gäller alltså boxvallen.

Genom att de enskilda boxarna kan kopplas ihop i olika vinklar kan kurvor skapas. En boxvall
kan alltså byggas upp längs en kurvig väg, men kan även svänga 90° in på en anslutande
väg. En boxvallskurva får dock inte vara alltför tvär. Minsta kurvradie är 12 meter.

Boxvallen kan placeras ut på redan översvämmad mark, men om markytan är svår att se
så måste man vara särskilt observant så att inte boxarna hamnar på ojämnheter, på fel sida
om dagvattenbrunnar etc.

2 (4)

NOAQ  BW50  1.2  090729

Tätande del
Under boxvallens framkant
sitter en tätande remsa av
cellgummi. Den reducerar
underläckaget av vatten till
ett minimum.

Förankrande del
Förankringskraften är proportionell mot
skillnaden i vattentryck mellan boxvallens
över- och undersida. Ett system av drä-
neringskanaler på undersidan leder bort
läckvattnet, så att inget mottryck uppstår.

Dämmande del
Den bakre väggen dämmer
vattnet. Vattnets tryckkraft
tas upp av två stora vulster
som samtidigt fungerar som
dräneringskanaler.

Så fungerar en NOAQ boxvall

Den liggande delen av boxvallen pressas fast mot
underlaget genom översvämningsvattnets tyngd.
På undersidan sitter ett par sulor av cellgummi som
ger ett pålitligt väggrepp.



2.  Placera ut boxarna och koppla ihop dem en efter en.

över varje skarv. Detta är inte alldeles nödvändigt. Boxvallen fungerar ändå, men vid höga
vattennivåer och vågpåverkan så hjälper klämmorna även till att styva upp skarvzonen.

För att hjälpa tätningsremsan undertill att sluta tätt mot ett ojämnt underlag kan man lägga
en tyngd på framkanten av varje box, exempelvis en tegelsten eller en sandsäck. Bäst nytta
gör den om den placeras över skarvzonen (”bron”). Det kan också vara nödvändigt att barlasta
boxarna på detta sätt vid stark vind.

Vill man förbättra tätningen ytterligare kan man även täcka över boxvallens framkant med
en bred remsa av tunn plastfilm, och fixera den med en grussträng eller en rad sandsäckar.

3.  Anslut till mur eller fasad.

Vid anslutning mot en mur eller fasad måste den yttersta boxen stödjas bakifrån. Om boxvallen
ansluts längsefter en mur, eller i sned vinkel mot den, så får den stöd av muren själv. Ansluts
den vinkelrätt, eller i en tvär vinkel, så måste den ges något annat stöd, exempelvis genom
att en planka bultas fast i muren eller genom att något tungt placeras bakom boxvallsänden.
Mellan box och mur placeras en tätande remsa av något slag, för att minska vattenläckaget.
Ett par cellplastremsor för detta ändamål levereras med varje order.

4.  Pumpa bort läckvatten.

Ett visst läckage kommer alltid att uppstå. Om marken är plan eller lutar mot översvämningen
måste detta vatten pumpas bort med en pump. Lutar marken från översvämningen (t.ex. på
krönet av en permanent skyddsvall) rinner vattnet iväg utan hjälp av pumpar.

Var observant på eventuella dagvattenbrunnar. Helst ska boxvallen dras bakom sådana.
Om det finns risk att dagvattenledningar eller vägtrummor leder översvämningsvatten under
vallen och in till det skyddade området, bör dessa kanaler proppas eller blockeras på lämpligt
sätt, för att hålla nere behovet av pumpkapacitet.

Börja från vänster (sett från den torra sidan) och koppla en
box i taget till den föregående. Använd arbetshandskar!
En del kanter på boxen är skarpa.

Boxarna har en kopplingsmekanism (i framkanten) och en
låsmekanism (i överkanten). Vinkla boxen något framåt, och
koppla ihop med den föregående boxen genom att sticka in
den utskjutande ”tungan” (längst fram till vänster) under ”bron”
(längst fram till höger på den föregående boxen).

Tryck sedan ner boxens bakkant tills låsmekanismens upp-
stickande tapp snäpper in i spåret på den föregående boxen.
Nu sitter boxarna ihop, men kan fortfarande vridas +/-3° mot
varandra. På det viset kan kurvor skapas.

Fixera boxarnas inbördes läge genom att sätta en klämma
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Kopplings-
mekanism

Låsmekanism



5.  Kombinera boxvall och tubvall.

Det går bra att kombinera en NOAQ Boxvall med en NOAQ Tubvall. Vallarna läggs då så
att de överlappar varandra någon meter, lämpligen med tubvallen närmast översvämningen
och boxvallen under och bakom tubvallen. En eller ett par av tubvallens skarvdukar används
för att täta mellan de två valldelarna. Skarvdukarna används på samma sätt som när tubvallen
ansluts till en vägg (se bruksanvisning för tubvallen).

6.  Efter användning.

Koppla isär boxarna genom att trycka ner låsmekanismens tapp, ut ur spåret. Enklast går
det om man samtidigt drar i boxens vertikala kant, halvvägs upp. Tar man hjälp av ett verktyg,
exempelvis en skruvmejsel, måste man vara försiktig så att man inte skadar tappen.

Boxarna spolas rena med en trädgårdsslang, eller genom att sköljas av i vattnet, och ställs
på sidan för att torka (genom att ställas på sidan rinner vattnet snabbare ur tätningsremsans
porer. Om det finns risk för temperaturer under noll, måste boxarna tas in och förvaras i ett
uppvärmt utrymme tills alla ”mjukdelar” (sulor och tätningsremsor) hunnit torka ordentligt.

Inspektera samtliga mjukdelar och byt ut eventuellt skadade eller nötta detaljer.

Boxarna travas i varandra för att ta så lite plats som möjligt vid transport och förvaring.

Viktigt

Översvämningar innebär händelseförlopp som styrs av naturkrafterna och som endast till
mindre del går att kontrollera. Dessutom är inte den ena händelsen den andra lik, vilket gör
att all skyddsutrustning måste användas inte bara med god kännedom om dess funktion och
begränsningar, utan också med allmänt gott omdöme. De som tillhandahåller utrustningen,
producenter, återförsäljare, uthyrare etc., kan aldrig ta på sig ansvaret för själva användningen
och de eventuella person- eller sakskador som kan uppstå.
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Boxar på lastpall


