
Il Sistema Antiinondazioni NOAQ
- più veloce dell’acqua

• Leggero
0,3% del peso del comune sacco
di sabbia lo rende più leggero di 
qualsiasi altro congegno attual-
mente in commercio.

• Veloce
Il minor peso rende più veloce 
l’installazione consentendo di pro-
teggere aree maggiori in meno 
tempo.

• Stabile
Anche quando argina l’acqua fino
all’altezza della barriera.

• Adattabile
Funziona bene sui prati e nei 
campi così come sull’asfalto e 
sul cemento.

• Pulito
Non danneggia il suolo dov’è 
posizionato.

• Maneggevole
Occupa poco spazio quando è 
smontato ed è facile da imma-
gazzinare e da trasportare.

Il sistema NOAQ brevettato, è il più nuovo e rivoluzionario
metodo per la protezione contro le inondazioni e l’innalzamen-
to del livello dell’acqua. Il sistema è composto da tubi gon-
fiabili collegati tra di loro che creano una barriera provvisoria.

Un tradizionale sacco di sabbia può reggere la pressione del-
l’acqua grazie al peso della sabbia, la Barriera NOAQ utilizza
invece il peso dell’acqua stessa!

Ogni tubo ha un’estremità flessibile attaccata al lato che è
rivolto verso l’acqua. Nel momento in cui l’acqua aumenta,
la crescente pressione comprime e spinge questa estremità
flessibile contro il terreno, ancorando saldamente il tubo.
Diventa così realmente impossibile muovere la barriera.

Il dispositivo è molto semplice e veloce da installare e dà la
possibilità di tenere sotto controllo la situazione proteggendosi
dalla piena.



Lavorate con le forze naturali!
Tradizionalmente le barriere provvisorie per la
protezione contro le inondazioni, sono costruite
con materiali pesanti come la sabbia o il calce-
struzzo (beton) per contrapporre alla forza della
pressione dell’acqua. Anche tubi riempiti di acqua
funzionano in questo modo.

NOAQ agisce diversamente, utilizzando l’acqua
per lavorare a nostro favore. L’acqua che spinge
verso la barriera nello stesso tempo la spinge sal-
damente al terreno.

Peso minimo del sistema
Questo consente di fissare il congegno molto fa-
cilmente perché si usano solo tubi riempiti d’aria.

Peso minore significa minor lavoro, minor lavoro
significa efficienza maggiore e quindi più aree
protette in minor tempo, con conseguentemente
meno danni, e maggior tempo per organizzare
l’evacuazione.

Completamente testato
Il sistema è brevettato ed è stato sviluppato con
il supporto dell’Agenzia Svedese dei Servizi di
Soccorso. E’ stato a lungo esaminato e testato da
istituzioni private ed è stato anche raccomandato
nel rapporto del ”Emergency Preparedness Cana-
da” come alternativa ai sistemi tradizionali per
la temporanea protezione dalle inondazioni.

Vari premi sono stati dati al sistema ed al suo
inventore, Sigurd Melin, in alcuni paesi europei.

Qualche campo di applicazione...

Tenere aperte le strade importanti

Protezione di zone residenziali e di altri oggetti importanti

Elevazione di argini già esistenti

Protezione delle strade da danni dovuti all’acqua

Sigilla
L’orlo viene spinto er-
meticamente contro
il terreno per impe-
dire ogni passaggio
d’acqua.

Ancora
La stabilità del dispositivo è direttamente proporzionale
alla differenza della pressione dell’acqua tra il lato su-
periore e il lato inferiore dell’estremità flessibile. Per
questa ragione si trova sul lato inferiore uno strato dre-
nante brevettato che convoglia via l’acqua che filtra.

Argina
Barriera di contenimento del-
l’acqua, non c’è bisogno del-
l’utilizzo di materiali pesanti!
Semplicemente un tubo riem-
pito d’aria facile da maneggiare.

Dati:  TW50  TW75  TW100

Altezza (cm): 50 75 100
Larghezza (m): 1.7 2.4 3.2
Peso (kg/m): 3.5 5.0 7.0

Lunghezza di ogni tubo: 5 - 20 m
Peso di ogni tubo: 17.5 - 140 kg
Lunghezza della barriera:       illimitata

Ecco come funziona la Barriera NOAQ

Tubo in PVC rinforzato
riempito d’aria

L’estremità flessibile è spinta contro il terreno dalla
pressione dell’acqua. Il tubo è ancorato grazie alla
frizione contro il terreno stesso.



Il paragone della barriera NOAQ con i sacchi di
sabbia è utile per capire il sistema dato che il meto-
do dei sacchi di sabbia è tuttora il più usato anche
se in questi ultimi anni molte altre tecniche sono
state sperimentate.

Confrontate i dati del sistema NOAQ con qualsiasi
altro sistema in vendita nel mercato, inserendone
i dati nella colonna destra.

I pocchi componenti del sistema vengono forniti
in set completi, pronto ad uso immediato.

Paragonate con altri sistemi ...

 Barriera NOAQ     Barriera di Altro sistema
        TW 75 sacchi di sabbia

Altezza Variabile
75 cm qui: 75 cm

Stabile
al superamento? Si No

Velocità di esecuzione
2 persone metri per ora 60 1

Peso proprio 
kg al metro 5 700

Pressione sul terreno
kPa 10 20

Uniformità del terreno
Esigenze Poche Nessuna

Componenti supplementari
da trasportare da altri luoghi Nessuno Sabbia

Angoli Variabile
Possibilità di creare angoli o curve 90° - 0 - 90° Illimitato

Volume di stoccaggio
per 10 metri lineari 0.5 m3 8 m3

Riutilizzabile
Si No

... non solo con sacchi di sabbia!



La Barriera NOAQ
è il più veloce, leggero e flessibile sistema usato
contro le inondazioni esistente oggi nel mercato.
Questo lo rende la prima scelta e la più veloce ri-
sposta alla minaccia di inondazioni.

Quando arrivate sul posto, srotolate i tubi, riempiteli
di aria dalla presa del soffiatore e uniteli con delle
normali cerniere. Ecco fatto!

Non preoccupartevi
Non dovete controllare in anticipo se il terreno è
sufficientemente uniforme o se il suolo può soppor-
tare una diga. Non dovete preoccuparvi per l’accesso
di veicoli o macchinari su strade fradice. E non do-
vete preoccuparvi per enormi costi per rimuovere i
rifiuti dopo l’emergenza. Smantellare la barriera
NOAQ è facile come sistemarla.

E la cosa migliore - non dovete scegliere che casa
salvare e che casa abbandonare, la velocità della sis-
temazione della barriera NOAQ vi permette di salvare
tutto!

Gratis
Le migliore cose nella vita sono gratis. Per sistemare
la barriera NOAQ avete bisogno d’aria per riempire
i tubi e acqua per ancorarli. Ambedue disponibili in
quantità illimitate e gratis.

Brevettato
La barriera stessa e la tecnica per stabilizzare barriere
mobili, drenando l’acqua che filtra sotto, sono state
brevettate in molti paesi.

Ricerca & Sviluppo
La barriera NOAQ è stata testata in diverse condi-
zioni, su superfici come l’asfalto, prati ed anche
sulla neve, su terreni in pendenza e su terreni esposti
all’azione delle onde.

La barriera NOAQ è il primo di una serie di prodotti
antiinondazioni. Altri sono in via di sviluppo, allo
scopo di poter offrire un sistema protettore completo
per varie situazioni, il Sistema Antiinondazioni
NOAQ.
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