
NOAQ Flood Fighting System
- hurtigere end oversvømmelsen!

• Enestående let
Vejer ikke mere end 0,3% af en 
tilsvarende dæmning af sand-
sække og er derfor lettere end 
nogen anden konstruktion.

• Ekstremt hurtig
Den lave vægt gør monterings-
arbejdet let og hurtigt, således at
flere objekter kan beskyttes på 
kortere tid. To personer kan bygge
en 60-meters dæmning på en time
og fjerne den ligeså hurtig.

• Stabil
Selv ved vandstand i fuld dæm-
ningshøjde.

• Flexibel
Fungerer lige godt på græs og eng
som på asfalt.

• Ingen skade af grunden
Hverken fra selve udstyret eller fra
maskiner og køretøjer.

• Let at håndtere
Kræver begrænset lagerplads og
er let at transportere.

NOAQ har udviklet en helt ny og revolutionerende beskyttelse
mod oversvømmelser. Systemet består af luftfyldte rør af
armeret plastik, som forbindes med hinanden til en længere
dæmning – en ”rørdæmning”.

En traditionel dæmning af stablede sandsække modstår vand-
trykket på grund af sandets vægt. En NOAQ rørdæmning
udnytter i stedet oversvømmelsesvandets egen vægt!

Hvert rør er udstyret med et skørt, der er fastgjort på den side
som vender mod oversvømmelsen. Når vandet stiger, betyder
det øgede vandtryk, at skørtet presses fast mod jorden. På
den måde forankres også røret, og derved hele rørdæmningen.

Dæmningen er hurtig at lægge ud, så det er muligt at bevare
kontrollen over udviklingen og være et skridt foran de stigende
vandmasser. Man behøver heller ikke at påbegynde arbejdet
et par dage i forvejen, men kan vente til behovet opstår.



Arbejd med naturkræfterne!
Midlertidige dæmninger mod oversvømmelser
har altid været udført i tungere materialer som
sand eller beton for at kunne modstå vandtrykket.

Vi har i stedet valgt at lade oversvømmelsesvandet
arbejde for os! Det vand, som presses mod dæm-
ningen, udnytter vi til at forankre den, ved at lade
vandet trykke skørtet fast til jorden!

Lav vægt
Princippet med de luftfyldte rør har givet os mulig-
hed for at gøre selve dæmningen utrolig let. Lav
vægt betyder mindre arbejde, mindre arbejde
betyder højere effektivitet, og højere effektivitet
betyder hurtigere indsats og flere beskyttede
objekter!

Grundigt testet
Den patenterede teknik er udviklet med støtte fra
det svenske Räddningsverket. Rørdæmningen
har været testet af uafhængige institutioner og er
et af de produkter, som anbefales i en rapport fra
Emergency Preparedness Canada: ”Alternatives
to sandbags for temporary flood protection”.

Prisbelønnet
Rørdæmningen er blevet belønnet med den
prestigefyldte SKAPA-pris, som hvert år uddeles
til de bedste svenske opfindelser. I England er
rørdæmningen blevet udvalgt til ”best invention”
i en direkte tv-udsendt opfinderkonkurrence på
BBC, og i USA har den været udstillet på Museum
of Modern Art i New York som et eksempel på
design af sikkerhedsprodukter.

Anvendelsesmuligheder...

Holde vigtige vejafsnit fremkommelige for trafik

Beskyttelse af bebyggelse og andre vigtige objekter.

Midlertidig forhøjelse af permanente dæmninger

Beskyttelse af veje mod skader fra oversvømmelsesvand

Produktfakta:  TW50  TW75  TW100

Højde (cm): 50 75 100
Bredde (m): 1.7 2.4 3.2
Vægt (kg/m): 3.5 5.0 7.0

Rørets længde: 5 - 20 m
Rørets vægt: 17.5 - 140 kg
Dæmningslængde: ubegrænset

Tætnende del
Den ydre del af skørtet
presses direkte mod
jorden for at minimere
underlækagen.

Forankrende del
Konstruktionens stabilitet er direkte proportional
med forskellen i vandtryk mellem skørtets over- og
underside. Et drænende lag bortleder indtrængende
vand under skørtet, så der ikke opstår modtryk.

Opdæmmende del
Rørets opgave er alene at
opdæmme vandet, efter-
som tætning og forankring
sker ved hjælp af skørtet.

Luftfyldt rør af
armeret plastikSkørtet presses mod jorden af oversvømmelsesvandets

vægt. Dæmningen forankres til underlaget via friktionen.

Sådan fungerer en NOAQ rørdæmning



...inte bara sandsäck!
At sammenligne NOAQ rørdæmning med sand-
sække kan synes lidt uretfærdigt, eftersom sand-
sække ikke er specifikt udviklet til oversvøm-
melsesbeskyttelse. Men sammenligningen er
alligevel relevant, da dæmninger af sandsække
fortsat er den mest anvendte beskyttelse mod
oversvømmelser. Det til trods for at også andre
metoder den seneste tid er blevet udviklet.

Du kan sammenligne med et andet system ved at
indføre data om dette i højre kolonne herover.

De få komponenter, som rørdæmningen består af,
leveres samlet og er klar til brug med det samme.

Sammenligning med andre systemer ...

... ikke bare med sandsække!

Rørdæmning Dæmning af Andet system
TW75 sandsække

Højde Varierende
75 cm her: 75 cm

Stabil
når fyldt till randen? Ja Nej

Opbygningshastighed
for to personer meter/time 60 1

Egenvægt 
kg/meter 5 700

Maksimalt jordtryk
kPa 10 20

Terrænjævnhed
Krav Meget små Ingen

Behov for yderligere komponenter
der skal hentes andetsteds fra Nej Sand

Vinkler Op til 90°
Mulighed for at skabe vinkler i begge retninger  Ubegrænsede

Lagerkapacitet
for 10 meters dæmning 0,5 m3 8 m3

Genanvendelig Ja Nej



Rørdæmningen
er den hurtigste, letteste og mest fleksible dæmning,
der findes på markedet. Den er derfor det naturlige
valg, når man vil kunne reagere hurtigt på en over-
svømmelsestrussel.

Så snart man er på stedet, er det bare at rulle rørene
ud, fylde dem med luft fra håndblæseren og forbinde
dem med almindelig lynlås. Sådan!

Ingen bekymringer
Man behøver ikke at tjekke i forvejen, om underlaget
er tilstrækkeligt jævnt, eller om jorden kan klare
belastningen. Der er ingen grund til at bekymre sig
over, hvordan tunge køretøjer skal kunne komme
frem ad oversvømmede veje, eller om der er mand-
skab nok til at fylde og flytte sandsække. Og man
slipper for at ærgre sig over enorme udgifter til den
efterfølgende oprydning. At fjerne en rørdæmning
er ligeså let som at lægge den ud.

Men det bedste af det hele er, at man ikke behøver
tage stilling til, hvad man skal beskytte, og hvad
man skal opgive. Rørdæmningen er i stand til at
redde det hele!

Byggematerialer allerede på plads
Til at opbygge en NOAQ rørdæmning er der brug
for luft til at blæse rørene op og vand til at forankre
dem. Begge dele er allerede frit tilgængelige på
stedet i ubegrænsede mængder.

Rørdæmningen er patentbeskyttet i en række lande.
Det samme er teknikken til at stabilisere mobile dæm-
ninger ved at dræne det undersivende vand væk.

FoU
NOAQ rørdæmning er blevet testet under forskellige
forhold, både ved kontrollerede forsøg og praktisk
anvendelse. På underlag som asfalt, grus, græs, sne,
på ujævnt terræn, i vand, under bølgepåvirkning etc.

NOAQ rørdæmning er det første produkt i en planlagt
serie for oversvømmelsesbeskyttelse. Specifikke
produkter tilpasset særlige formål er undervejs med
henblik på at kunne tilbyde et heldækkende system,
NOAQ Flood Fighting System.

Adresse: Forsså ind.omr. Tlf: +46 650 30140
820 64 Näsviken Fax: +46 650 30530
Sverige

Webside: www.noaq.com E-mail: info@noaq.com

Flood Protection AB

Forhandlere:
Danmark: Dansk Fugtstop, Køge   Østrig: Grampelhuber GmbH, Gmunden
Italien: Falzoni s.a.s, Torino   Canada: PROaq, Sherbrooke, Québec
Korea: Gladvia, Seoul   New Zealand: Hynds Environmental Ltd, Auckland
Australien: Swetek, Adelaide

091213


